Ksiazka przedmiaréw/obmiarow W EGLINIEC

KNNR 7 0506-010-020
Rozbiorka wolnostojgcej wiaty przystankowej o wysokosci do 3,00 m

1,00 szt

KNNR 7 0506-010-020

Wiata przystankowa wolnostojgca o konstrukcji z profili stalowych zamknietych malowanych
proszkowo w kolorze szarym RAL 7045 kompletna o wysoko$ci do 3,00 m i diugosci
4,50+5,00 m i gtebokosci 1,40+1,60 m. Oszklenie boczne i tylne szklem bezpiecznym grubosci
8 mm, pokrycie daszka z poliweglanu grubosci 10 mm - dostawa i montaz. Wyposazenie wiaty
- tawka z drewnianym siedziskiem i oparciem na dtugosci 2/3 szerokosci wiaty oraz ramka na
rozktad jazdy.

1,00 szt

KNR 5-08W 0702-09-020
Montaz kotew osadzanych w gotowych otworach z zabetonowaniem,

4,00 szt

KNR 2-311 0703-04-020
Przymocowanie tablicy z nazwg miejscowosci na bocznych $cianach

1,00 szt

KNR 2-311 0703-05-020
Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 z oznaczeniem
przystanku dla autobuséw

1,00 szt

KNR 2-21 0607-02-020
Kosz na $mieci ze stupkiem i nakrywg o pojemnosci 35 |

1,00 szt

KNR 2-01 0312-07-020
Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,7 m. Grunt kategorii
V.

4,00 szt

KNR 2-021 0203-01-060
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,6 m3

0,27 m3

1. 0,30*0,30*0,75*4 0,27

A —

3. Przeniesienie +

0,27

KNR 2-31 0401-01-040
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu |-

17,00 m

1. (2,00+5,50)*2+2,00 17,00

A

3. Przeniesienie +

17,00

10

KNR 2-31 0407-03-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

17,00 m

11

KNR 2-311 0003-01-050
Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o grubosci 8 cm,na podsypce
piaskowej (zeszyt 5/94)

15,00 m2

1. 2,00*5,50+4,00 15,00

A —

3. Przeniesienie +

15,00

12

KNR 2-311 0007-01-040
Ciecie mechaniczne nawierzchni betonowej przecinarkg. Gtebokos$¢ ciecia do 10 cm

4,00 m
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