Ksiazka przedmiaréw/obmiaréw

1. Wiata Jagodzin

1

KNR 4-01W 0512-01-050
Rozebranie pokrycia z blachodachéwki nie nadajgcej sie do uzytku

6,30 m2

KNR 4-01W 0441-05-050
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych,otacenia dachu z tat w odstepach ponad 24 cm

6,30 m2

KNR 4-01W 0441-06-050
Rozebranie wiezb dachowych prostych

6,30 m2

KNR 2-25 0201-04-050
Rozebranie wiat prefabrykowanych z elementéw Zelbetowych pokrytych ptytami z blachy
trapezowej

15,64 m2

KNR 4-01 0349-02-060
Rozebranie $cian,filaréw,kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

2,04 m3

1. (1,80+3,80+1,80)*2,30*0,12 2,04

A —

3. Przeniesienie +

2,04

KNR 4-01 0108-13-060
Wywiezienie materiatu z rozbidrki samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych
konstrukcji drewnianych na odlegtos$¢ do 5 km

3,26 m3

1. 6,30*0,025+6,30*0,02+15,64*0,06+2,04 3,26

—

3. Przeniesienie +

3,26

KNR 4-01 0108-16-060
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na kazdy
nastepny 1 km, bez wzgledu na rodzaj konstrukcji

3,26 m3

KNR 2-311 0109-03-050
Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubosc warstwy po zageszczeniu 12 cm rozebranie

0,76 m2

1. 1,40*3,60*0,15 0,76

A

3. Przeniesienie +

0,76

KNR 2-02 0203-01-060
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5 m3.

0,63 m3

1. 0,30*0,30*1,00*7 0,63

A ——

3. Przeniesienie +

0,63

10

KNR 2-02 0201-01-060
tawy fundamentowe betonowe,prostokgtne o szerokosci do 0,6 m.

2,15m3

1. 0,25*1,00%(2,00+4,60+2,00) 2,15

s —

3. Przeniesienie +

2,15

11

KNR 2-21 0602-08-060
Stupy drewniane z krawedziakow montowane do st6 fundamentowych

0,40 m3

12

KNR 2-02 0406-05-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, ramy gorne i ptatwie, o dtugosci ponad 3 m,
przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2.

0,59 m3

13

KNR 2-02 0407-03-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy o dtugosci do 2 m, przekréj poprzeczny
drewna do 180 cm2.

0,13 m3
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14

KNR 2-02 0408-03-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykle o dtugosci do 4,5 m, przekroj
poprzeczny drewna do 180 cm2.

0,52 m3

15

KNR 2-02 0410-01-050
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

16,32 m2

16

KNR 2-02W 0505-03-050
Pokrycie dachéw dachéwkg bitumiczng o ksztatcie "tuska" mocowang na gwozdzie

16,32 m2

17

KNR 2-02W 1401-05-050
Szklenie ram pojedynczych drewnianych zdejmowanych,szklem bezpiecznym ciggnionym 4-6
mm,

7,00 m2

18

KNR 2-02W 0409-06-060
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do
180 cm2- mocowanie plyt przeszklenia wiaty

0,17 m3

19

KNR 2-02W 0410-01-050
Deskowanieobudowy z desek 32 mm z desek profilowych

21,80 m2

20

KNR 2-31 0101-05-050
Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Gtebokos$é 20 cm.
Kategoria gruntu I-11

19,25 m2

21

KNR 2-31 0103-01-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu I-11

19,25 m2

22

KNR 2-31 0105-01-050
Podsypka piaskowa. Zageszczanie reczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

19,25 m2

23

KNR 2-311 0003-03-050
Chodnik z kostki brukowej betonowej prostokgtnej 20x10 cm o grubosci 6 cm,na podsypce
cementowo-piaskowej (zeszyt 5/94)

19,25 m2

24

KNR 2-31 0407-03-040
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin
piaskiem

20,00 m

25

KNR 2-311 0703-04-020
Przymocowanie tablicy z nazwg miejscowosci o powierzchni do 0,3 m2

1,00 szt

26

KNR 2-311 0703-05-020
Przymocowanie drogowskazow jednoramiennych o powierzchni ponad 0,3 m2 z oznaczeniem
przystanku dla autobuséw

1,00 szt

27

KNR 2-02 1111-08-050
Lakierowanie $cian lakierobejcg w kolorze "brzoza"

35,94 m2

1. 1,80*0,60*2*2+4,50*2,00*2+0,30*(5,10+2,00)*2+1, 35,94
60*4,50*1,30

A —

3. Przeniesienie +

35,94

28

KNR 2-21 0607-02-040
Kosz na $mieci ze stupkiem i nakrywg o pojemnosci 35 |

1,00 szt.m
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