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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys Inwestorski oparacowano na podstawie cen jednostkowych obejmujgcych koszt wykonania jednostki obiarowej roboty podstawo-
wej na podstawie "Biuletynu cen robét drogowych, mostowych i torowych - SEKOCENBUD" , IV kwartat 2013 roku.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej w Czerwonej Wodzie na dzialce nr 2404 i 2415. Zakres obejmuje wyko-
nanie konstrukcji jezdni — nawierzchni bitumiczne;.

1. Podstawowe parametry projektowanej drogi gminnej :
klasa D - dojazdowa

Vp - predkos¢ projektowa 30 km/h

przekroj szlakowy

szerokos¢ jezdni 3,5 m

kategoria ruchu KR1

2. Projekt zagospodarowania terenu — plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej diugosci 67,5 mb o szerokosci 3,5 m. Konstrukcje jezdni przewidziano jako bitumiczng
na istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych gr. 20 cm. Szczegétowe rozwigzania w planie pokazano na rysunku nr 1. Poszczegoélne projek-
towane elementy w planie zostaly zaprojektowane bez zmiany osi drogi wedtug istniejgcego przebiegu.

Odwodnienie drogi gminnej realizowane jest przez spadki podtuzne i spadki poprzeczne.

3. Przekréj normalny.

Pokazano przekréj normalny obrazujgcy wszystkie niezbedne elementy konstrukcji jezdni. Konstrukcje zaprojektowano dla kategorii obciag-
zenia ruchem KR1 z uwzglednieniem nosnosci istniejgcej nawierzchni. Przyjeto nastepujgcg warstwy :

warstwa Scieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S

istniejace ptyty betonowe gr. 20 cm..

Jezdnia o szeroko$ci na catej dtugosci 3,5 m. Spadek jezdni poprzeczny jednostronny 1-2 %, przekréj szlakowy.

4. Przekréj podtuzny.
Na przekroju podtuznym przedstawiono istniejgcy poziom terenu , projektowang niwelete oraz projektowane elementy wysokosciowo do
niej dowigzane.

5. Zjazdy.
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie wystepuja zjazdy.

6. Pobocza.

Pobocza z niesortu kamiennego gr. 10 cm o szerokosci 0,5 m ze spadkiem poprzecznym 6 %.
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kosztorys inwestorski KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 WYMAGANIA OGOLNE
1/D-M 00.00.00 |Projekt tymczasowej organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontaz kpl.
d.l oznakowania na czas robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 NAWIERZCHNIA
2|D 05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2 cm (warstwa $cieralna)
338.5 m2 338.500
RAZEM 338.500
3 POBOCZA
3|D-06.03.02 |Wykonanie pobocza z niesortu kamiennego gr. 10 cm m?2
d.3
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
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