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O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

oświadczam , że projekt budowlany

Przebudowa drogi gminnej w Czerwonej Wodzie
na dz. nr 2404 i 2415

Został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami 
wiedzy technicznej.

Projektant : …………….

Specjalność architektoniczno-budowlana.
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Spis treści

1. Strona tytułowa.

2. Spis treści.

3. Opis techniczny.

4. Część rysunkowa :

- rys. nr 0 Orientacja
- rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
- rys. nr 2 Przekrój konstrukcyjny 1:50
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OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  odcinka  drogi  gminnej  w  Czerwonej 
Wodzie  na  działce  nr  2404  i  2415.  Zakres  obejmuje  wykonanie  konstrukcji  jezdni  – 
nawierzchni bitumicznej.

II. Inwestor.

Gmina Węgliniec 
59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 3

III. Podstawa opracowania.

[1] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

[2] Plan sytuacyjno-wysokościowy skala 1 : 1000.
[3] Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych BP-BDiM Transprojekt.

IV.  Projekt  architektoniczno-budowlany  ,  część  opisowa  (opis  przyjętych  rozwiązań 
projektowych).

1. Podstawowe parametry projektowanej drogi gminnej :
- klasa D - dojazdowa
- Vp - prędkość projektowa 30 km/h
- przekrój szlakowy
- szerokość jezdni 3,5 m
- kategoria ruchu KR1

2. Projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjno-wysokościowy.
Zaprojektowano  drogę  o  nawierzchni  bitumicznej  długości  67,5  mb  o  szerokości 

3,5 m.  Konstrukcję jezdni przewidziano jako bitumiczną na istniejącej  nawierzchni  z płyt 
betonowych  gr.  20  cm.  Szczegółowe  rozwiązania  w  planie  pokazano  na  rysunku  nr  1. 
Poszczególne projektowane elementy w planie zostały zaprojektowane bez zmiany osi drogi 
według istniejącego przebiegu. 
Odwodnienie drogi gminnej  realizowane jest przez spadki podłużne i spadki poprzeczne.  

3. Przekrój normalny.
Pokazano przekrój  normalny obrazujący wszystkie  niezbędne  elementy  konstrukcji 

jezdni. Konstrukcję zaprojektowano dla kategorii obciążenia ruchem KR1 z uwzględnieniem 
nośności istniejącej nawierzchni. Przyjęto następującą warstwy :

- warstwa ścieralna gr. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S
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- istniejące płyty betonowe gr. 20 cm..
Jezdnia o szerokości na całej długości 3,5 m. Spadek jezdni poprzeczny jednostronny 1-2 %, 
przekrój szlakowy. 

4. Przekrój podłużny.
Na  przekroju  podłużnym  przedstawiono   istniejący  poziom terenu  ,  projektowaną 

niweletę oraz projektowane elementy wysokościowo do niej dowiązane. 

5. Zjazdy.
Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nie występują zjazdy.

6. Pobocza.
Pobocza  z  niesortu  kamiennego  gr.  10  cm  o  szerokości  0,5  m  ze  spadkiem 

poprzecznym 6 %.
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