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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam , ze projekt budowlany

Przebudowa drogi gminnej w Czerwonej Wodzie ul. 5 Grudnia
na dz. nr 2470

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant: ................

Specjalnos¢ architektoniczno-budowlana.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TX7-ZNA-8Y5 *

Pan Robert Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0126/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wlk. 5/8, 59-800 Lubah

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowa?ne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej l1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA DOLNOSLASK! Wroctaw, dnia 28 grudnia 2000T.
ABGP.I1.U-1.7131-845/00

DECYZJA
Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. U.
1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

22000 r. Nr98, poz. 1071)iart. 12 ust 3, art. 13 ust.

7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U.z 2000 r. Nr 108, poz. 1126) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8,

paz. 38),
nadaje

Panu Robertowi Kazimierzowi Wieczorkowskiemu
magistrowi inzynierowi z kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 5 wrzeénia 1972 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 294/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 208 =z péin. zm.) stwierdzila ze, Pan Robert
Kazimierz Wieczorkowski posiada wymagane prawem wyksztaicenie iprakityke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowiane. W zwigzku z powyZszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego inspekiora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Robert Kazimierz Wieczorkowski
ul. Kazimierza Wielkiego 5/8
58-800 Luban

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

OGN




Spis tresci

l. Strona tytutowa.

2. Spis tresci.

3. Opis techniczny.

4. Czg$¢ rysunkowa :

-rys.nr 0 Orientacja

-rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
- rys. nr 2 Przekrdj konstrukcyjny 1:50

- rys. nr 3 Niweleta 1:100/1000



OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka drogi gminnej w Czerwonej
Wodzie ul. 5 Grudnia na dzialce nr 2470. Zakres obejmuje wykonanie konstrukcji jezdni —
nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa.

II. Inwestor.

Gmina Wegliniec
59-940 Wegliniec ul. Sikorskiego 3

I11. Podstawa opracowania.

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

(2] Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy skala 1 : 1000.

[3] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych BP-BDiM Transprojekt.

IV. Projekt architektoniczno-budowlany , cz¢s¢ opisowa (opis przyjetych rozwiazan
projektowych).

1. Podstawowe parametry projektowanej drogi gminne;j :
- klasa D - dojazdowa
- Vp - predkos¢ projektowa 30 km/h
- przekroj szlakowy
- szerokos$¢ jezdni 3,5 m
- kategoria ruchu KR1

2. Projekt zagospodarowania terenu — plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Zaprojektowano droge o nawierzchni bitumicznej dtugosci 185,35 mb o szerokosci
3,5 m. Konstrukcje jezdni przewidziano jako bitumiczng na podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 10 cm. Szczegdlowe rozwigzania w planie pokazano na rysunku nr 1.
Poszczegdlne projektowane elementy w planie zostaly zaprojektowane bez zmiany osi drogi
wedhug istniejgcego przebiegu.
Odwodnienie drogi gminnej realizowane jest przez spadki podtuzne i spadki poprzeczne.

3. Przekr6j normalny.

Pokazano przekrdj normalny obrazujacy wszystkie niezbedne elementy konstrukcji
jezdni. Konstrukcje zaprojektowano dla kategorii obcigzenia ruchem KR1 z uwzglednieniem
no$nosci istniejgcej nawierzchni. Przyjeto nastepujaca warstwy :

- warstwa $cieralna gr. 5 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S



- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie wg BN-
64/8933-02.

Jezdnia o szerokos$ci na catej dlugosci 3,5 m. Spadek jezdni poprzeczny jednostronny 2 %,
przekrdj szlakowy.

4. Przekrdj podtuzny.
Na przekroju podluznym przedstawiono istniejagcy poziom terenu , projektowanag
niwelete oraz projektowane elementy wysokosciowo do niej dowigzane.

5. Zjazdy.
Zaprojektowano zjazdy do posesji w miejscach istniejacych zjazdow o szerokosci 3,34
m z lukami wyokraglajacymi krawedz jezdni R=3,0 m pod katem 90 stopni.

6. Pobocza.
Pobocza z niesortu kamiennego gr. 10 cm o szerokosci 0,5 m ze spadkiem
poprzecznym 6 %.



