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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam , Ze projekt budowlany

PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. PARTYZANTOW
NA DZ. NR 29 W WEGLINCU

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: ................
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-TX7-ZNA-8Y5 *

Pan Robert Wieczorkowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0126/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wlk. 5/8, 59-800 Lubani

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-02 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief 1zby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzhy Inzynierdw
Budownictwa.



WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroclaw, dnia 28 grudnia 2000 .
ABGP.1I.U-1.7131-645/00

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednoality : Dz. U.
22000 r. Nr98, poz. 1071)iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz. U.z 2000 r. Nr 1086, poz. 1126) oraz
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8,
paz. 38),

nadaje

Panu Robertowi Kazimierzowi Wieczorkowskiemu
magistrowi inzynierowi z kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 5 wrzeénia 1972 r. w Lubaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 294/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z p6in. zm.) stwierdzita ze, Pan Robert
Kazimierz Wieczorkowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnier budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentendji.

Od nipiejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gtéwnego Inspekiora Nadzoru Budowianego
za posrednictwem Wojewody Dolnosigskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Robert Kazimierz Wieczorkowski
ul. Kazimierza Wielkiego 5/8
59-800 Luban

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




Spis tresci

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Opis techniczny.

Czes¢ rysunkowa :

-rys.nr 0 Orientacja

-rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu. Etap I.
-rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. Etap II.
- rys. nr 3 Konstrukcja chodnika i zjazdow.

1:500
1:500
1:50



OPIS TECHNICZNY

I. Przedmiot i zakres projektu.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe chodnika przy drodze gminnej w ciggu ul.
Partyzantow m. Wegliniec. Zakres obejmuje zaprojektowanie konstrukcji chodnika i zjazdow na
posesje.

I1. Inwestor.

Gmina Wegliniec
59-940 Wegliniec ul. Sikorskiego 3

II1. Podstawa opracowania.

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw , jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw , jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

[3] Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1 : 500.

[4] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Badawcze Drog
1 Mostéw Transprojekt Warszawa 1979r.

IV. Projekt architektoniczno-budowlany.

1. Stan istniejacy.

Droga gminna ul. Partyzantow w m. Wegliniec zaliczana jest do drog klasy D
(dojazdowe). Jest jednojezdniowa o dwoch pasach ruchu. Posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szeroko$ci 8,0 m 1 chodnikach o zmiennej szerokosci od 1,8 m do 3,5 m. Nawierzchnia chodnika
jest bitumiczna w znacznym stopniu uszkodzona. Widoczne sg spgkania siatkowe, ubytki
kruszywa 1 deformacji powierzchni. Chodnik na poczatkowym odcinku styka si¢ bezposrednio z
jezdnia. Na pozostatym odcinku oddzielony jest od jezdni pasem zieleni szerokosci od 1,2 do 1,5
m. Od jezdni oddzielony jest kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm. W pasie rozdziatu nie
jest ograniczony obrzezem, dochodzi bezposrednio do ogrodzen przylegtych posesji. Droga
posiada kanalizacj¢ deszczowa. W pasie zieleni zlokalizowane jest o§wietlenie drogowe. Na
dlugosci planowanej inwestycji brak jest ograniczenia predko$ci i obowigzujaca dopuszczalna
predkos¢ wynosi do 50 km/h. SDR na tym odcinku to okoto 500 poj/dobe.

2. Rozwigzanie sytuacyjne.
Zaprojektowano przebudowe chodnika polegajaca na :
- rozbiorce istniejgcego kraweznika betonowego gdzie chodnik dochodzi do krawedzi jezdni
- rozbidrce istniejgcej nawierzchni chodnika
- rozborce istniejacej podbudowy chodnika, zjazdéw i jezdni
- ustawieniu nowych kraweznikow betonowych
- ustawieniu nowych obrzezy betonowych
- wykonaniu podbudowy chodnika, zjazdow 1 jezdni
- wykonaniu nawierzchni chodnika i zjazdow



Zaprojektowano przebudowe chodnika w dwdch etapach :

ETAP I — od granicy z drogg powiatowa nr 2403D ulica Pitsudskiego do skrzyzowania z ulica
Sikorskiego dlugosci 88,0 m o szerokosci zmiennej od 1,8 do 2,35 m. Nawierzchnia z kostki
betonowej wysokosci 8 cm ograniczona od strony jezdni kraweznikiem betonowym, a od drugiej
strony dochodzaca do ogrodzen przylegtych posesji.

Przewidziano zjazdy w miejscach istniejacych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowe;j
wysokosci 8 cm ograniczonej wtopionym kraweznikiem betonowym na styku z krawedzia jezdni
1 granicy pasa drogowego oraz obrzezem z bokow o szerokosci 5,0 m.

ETAP Il — od skrzyzowania z ulica Karola Wojtylty do skrzyzowania z ulica Tadeusza
Kosciuszki dlugosci 182,0 m o szerokosci zmiennej od 2,0 do 5,25 m. Nawierzchnia z kostki
betonowej wysokos$ci 8 cm ograniczona od strony jezdni istniejagcym kraweznikiem betonowym,
a od drugiej strony dochodzaca do ogrodzen przylegtych posesji oraz na dtugosci pasa zieleni
ograniczona obrzezem betonowym i dochodzaca do ogrodzen poses;ji.

Przewidziano zjazdy w miejscach istniejacych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej
wysokosci 8 cm ograniczonej wtopionym kraweznikiem betonowym na styku z krawedzig jezdni
1 granicy pasa drogowego oraz obrzezem z bokow o szerokosci 5,0 m. Dhlugos¢ zjazdow
wynosi w zaleznosci od szerokos$ci pasa drogowego od 3,2 do 3,5 m.

Podstawowe parametry drogi :

- klasaL

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1

- przekroj istniejacy uliczny
- przekroj projektowany uliczny

3. Rozwigzania wysokosciowe.

Rzedne gornej krawedzi kraweznika projektowanego chodnika dostosowano do rzgdnych
istniejacych drogi. Kraweznik posadowiono na wysokosci +12 cm od krawedzi jezdni, a na
odcinkach obnizonego chodnika i1 na szeroko$ci zjazdéw na posesje na wysokosci +4 cm od
krawedzi jezdni.

4. Konstrukcja chodnika.
Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujaca konstrukcje :
- kostka betonowa wysokosci 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- gorna podbudowa z kruszywa lamanego gr. 8 cm stabilizowana mechanicznie
wg BN-64/8933-02
Chodniki od strony drogi ograniczone sg kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 , a od strony zieleni obrzezem betonowym 8x30x75 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na tawie z betonu C12/15.
Kraweznik na szerokoS$ci przejs¢ dla pieszych, wjazdow, na poczatku i koncu zaprojektowano
jako wtopiony. W przekroju poprzecznym nawierzchnia chodnika zaprojektowana jest jako
jednospadowa z pochyleniem wynoszacym 2 % do jezdni na odcinkach prostych i na tuku.

5. Zjazdy na posesje.
Przewidziano zjazdy w miejscach istniejacych zjazdow o nawierzchni z kostki betonowe;j
wysokosci 8 cm ograniczonej wtopionym kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm



na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 na styku z krawedzig jezdni i granicy pasa
drogowego oraz obrzezem betonowym 8x30x75 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
na fawie z betonu C12/15 o szeroko$ci 4,0 m z dowigzanym wysoko$ciowo chodnikiem o
szerokos$ci ze skosami 1:1 w pasie zieleni. Dlugo$¢ zjazdéw wynosi w zaleznosci od szerokos$ci
pasa drogowego od 3,2 do 3,5 m.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdow :

- kostka betonowa wysokosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa =z kruszywa tamanego gr. 18 cm stabilizowana mechanicznie

wg BN-64/8933-02 uktadana w dwoch warstwach 8 cm i1 10 cm.

6. Roboty rozbidrkowe.
Dla projektowanego zadania konieczne jest wykonanie rozbiorki elementow drogi tj.:
rozbiorka kraweznika na tawie betonowe;j
rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 2 cm
rozbidrka nawierzchni betonowej gr. 2 cm
— rozbidrka podbudowy z kruszywa tfamanego gr. 8 cm.
Materialy z rozbiorki nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora a nie
nadajace si¢ do powtoérnego wbudowania zutylizowac.

7. Drzewa i krzewy do wycinki.
W etapie I nie przewiduje si¢ robot zwigzanych z zielenig. W etapie II przewidziano
wykonanie pasa zieleni przez humusowanie i wysianie nasionami traw.

8. Odwodnienie.
Dla odwodnienia projektowanego odcinka chodnika i drogi przewidziano wykorzystanie
spadkow podtuznych i poprzecznych.



