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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys Inwestorski oparacowano na podstawie cen jednostkowych obejmujgcych koszt wykonania jednostki obiarowej roboty podstawo-
wej na podstawie "Biuletynu cen robét drogowych, mostowych i torowych - SEKOCENBUD" , IV kwartat 2013 roku.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe chodnika przy drodze gminnej w ciggu ul. Partyzantéw m. Wegliniec. Zakres obejmuje zapro-
jektowanie konstrukcji chodnika i zjazdéw na posesje.

1. Stan istniejacy.

Droga gminna ul. Partyzantéw w m. Wegliniec zaliczana jest do drég klasy D (dojazdowe). Jest jednojezdniowa o dwéch pasach ruchu. Po-
siada nawierzchnig bitumiczna o szerokosci 8,0 m i chodnikach o zmiennej szerokosci od 1,8 m do 3,5 m. Nawierzchnia chodnika jest bitu-
miczna w znacznym stopniu uszkodzona. Widoczne sg spekania siatkowe, ubytki kruszywa i deformacji powierzchni. Chodnik na poczatko-
wym odcinku styka sie bezposrednio z jezdnig. Na pozostatym odcinku oddzielony jest od jezdni pasem zieleni szerokosci od 1,2 do 1,5 m.
Od jezdni oddzielony jest kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm. W pasie rozdziatu nie jest ograniczony obrzezem, dochodzi bezposred-
nio do ogrodzen przylegtych posesji. Droga posiada kanalizacje deszczowg. W pasie zieleni zlokalizowane jest o$wietlenie drogowe. Na
diugosci planowanej inwestycji brak jest ograniczenia predkosci i obowigzujgca dopuszczalna predkos¢ wynosi do 50 km/h. SDR na tym od-
cinku to okoto 500 poj/dobe.

2. Rozwigzanie sytuacyjne.

Zaprojektowano przebudowe chodnika polegajaca na :

- rozbidrce istniejgcego kraweznika betonowego gdzie chodnik dochodzi do krawedzi jezdni
- rozbidrce istniejgcej nawierzchni chodnika

- rozborce istniejgcej podbudowy chodnika, zjazdéw i jezdni

- ustawieniu nowych kraweznikéw betonowych

- ustawieniu nowych obrzezy betonowych

- wykonaniu podbudowy chodnika, zjazdéw i jezdni

- wykonaniu nawierzchni chodnika i zjazdow

Zaprojektowano przebudowe chodnika w dwoch etapach :

ETAP | — od granicy z drogg powiatowa nr 2403D ulica Pitsudskiego do skrzyzowania z ulica Sikorskiego dtugosci 88,0 m o szerokosci
zmiennej od 1,8 do 2,35 m. Nawierzchnia z kostki betonowej wysokosci 8 cm ograniczona od strony jezdni kraweznikiem betonowym, a od
drugiej strony dochodzaca do ogrodzen przylegtych poses;ji.

Przewidziano zjazdy w miejscach istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej wysokosci 8 cm ograniczonej wtopionym krawezni-
kiem betonowym na styku z krawedzig jezdni i granicy pasa drogowego oraz obrzezem z bokéw o szerokosci 5,0 m.

ETAP Il — od skrzyzowania z ulicg Karola Wojtyly do skrzyzowania z ulica Tadeusza Kosciuszki dtugosci 182,0 m o szerokosci zmiennej od
2,0 do 5,25 m. Nawierzchnia z kostki betonowej wysokosci 8 cm ograniczona od strony jezdni istniejgcym kraweznikiem betonowym, a od
drugiej strony dochodzaca do ogrodzen przylegtych posesji oraz na dtugosci pasa zieleni ograniczona obrzezem betonowym i dochodzgca
do ogrodzen posesji.

Przewidziano zjazdy w miejscach istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej wysokosci 8 cm ograniczonej wtopionym krawezni-
kiem betonowym na styku z krawedzig jezdni i granicy pasa drogowego oraz obrzezem z bokéw o szerokosci 5,0 m. Dlugo$¢ zjazdéw wy-
nosi w zaleznosci od szerokosci pasa drogowego od 3,2 do 3,5 m.

Podstawowe parametry drogi :
klasa L

predkos¢ projektowa 30 km/h
kategoria ruchu KR1

przekroj istniejgcy uliczny
przekroj projektowany uliczny

3. Rozwigzania wysokosciowe.

Rzedne gornej krawedzi kraweznika projektowanego chodnika dostosowano do rzednych istniejgcych drogi. Kraweznik posadowiono na
wysokosci +12 cm od krawedzi jezdni, a na odcinkach obnizonego chodnika i na szerokosci zjazdéw na posesje na wysokosci +4 cm od
krawedzi jezdni.

4. Konstrukcja chodnika.

Dla projektowanego chodnika przyjeto nastepujgca konstrukcje :

kostka betonowa wysokos$ci 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

gorna podbudowa z kruszywa tamanego gr. 8 cm stabilizowana mechanicznie

wg BN-64/8933-02

Chodniki od strony drogi ograniczone sg kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, a od
strony zieleni obrzezem betonowym 8x30x75 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na fawie z betonu C12/15.

Kraweznik na szerokosci przejsé dla pieszych, wjazdéw, na poczatku i koncu zaprojektowano jako wtopiony. W przekroju poprzecznym na-
wierzchnia chodnika zaprojektowana jest jako jednospadowa z pochyleniem wynoszgcym 2 % do jezdni na odcinkach prostych i na tuku.

5. Zjazdy na posesje.

Przewidziano zjazdy w miejscach istniejgcych zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej wysokosci 8 cm ograniczonej wtopionym krawez-
nikiem betonowym 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 na styku z krawedzig jezdni i granicy pasa drogowego
oraz obrzezem betonowym 8x30x75 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm na fawie z betonu C12/15 o szerokosci 4,0 m z do-
wigzanym wysokosciowo chodnikiem o szerokosci ze skosami 1:1 w pasie zieleni. Dlugos$¢ zjazdéw wynosi w zaleznosci od szerokosci pa-
sa drogowego od 3,2 do 3,5 m.

Przyjeto nastepujacg konstrukcje zjazdow :
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

kostka betonowa wysokos$ci 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 18 cm stabilizowana mechanicznie wg BN-64/8933-02 uktadana w dwoch warstwach 8 cm i 10 cm.

6. Roboty rozbidrkowe.

Dla projektowanego zadania konieczne jest wykonanie rozbiérki elementéw drogi tj.:

rozbiérka kraweznika na tawie betonowej

rozbiérka nawierzchni bitumicznej gr. 2 cm

rozbiérka nawierzchni betonowej gr. 2 cm

rozbiérka podbudowy z kruszywa tamanego gr. 8 cm.

Materialy z rozbiérki nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez Inwestora a nie nadajace sie do powtdérnego wbudowania zutyli-
zowac.

7. Drzewa i krzewy do wycinki.
W etapie | nie przewiduje sie rob6t zwigzanych z zielenig. W etapie Il przewidziano wykonanie pasa zieleni przez humusowanie i wysianie
nasionami traw.

8. Odwodnienie.
Dla odwodnienia projektowanego odcinka chodnika i drogi przewidziano wykorzystanie spadkéw podtuznych i poprzecznych.
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kosztorys inwestorski etap |

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 WYMAGANIA OGOLNE
1/D-M 00.00.00 |Projekt tymczasowej organizacji ruchu, montaz, utrzymanie i demontaz kpl.
d.l oznakowania na czas robét
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
2/D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 2 cm mechanicz- |m2
d.2 nie
118.2 m?2 118.200
RAZEM 118.200
3/D 01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 2 cm mechanicznie m2
d.2
59.1 m?2 59.100
RAZEM 59.100
4|/D 01.02.04  |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2
88 m 88.000
RAZEM 88.000
5/D 01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. do 8 cm mechanicznie m2
d.2
177.3 m?2 177.300
RAZEM 177.300
3 PODBUDOWY
6/D 04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. lI-VI na catej m2
d.3 szerokosci jezdni i chodnikéw
20.8 m?2 20.800
RAZEM 20.800
7|/D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.3 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
156.5 m?2 156.500
RAZEM 156.500
8|D 04.04.04 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.3
177.3 m?2 177.300
RAZEM 177.300
9|D 04.04.04 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.3
20.8 m?2 20.800
RAZEM 20.800
4 NAWIERZCHNIA
10|D 05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na podsypce m?2
d.4 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
177.3 m?2 177.300
RAZEM 177.300
5 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
11|D 08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw |m
d.5 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
88 m 88.000
RAZEM 88.000
12|D 08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z betonu C12/ |m
d.5 15, spoiny wypetnione zaprawa cementowg
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
6 Regulacja pionowa studzienek iurz agdzen wodoci ggowych
13|D - 01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych przy objetosci be- |m3
d.6 tonu w jednym miejscu do 0.1 m3
0.07 m3 0.070
RAZEM 0.070
14|D - 01.03.05 |Wymiana/regulacja skrzynek ulicznych zeliwnych na przytaczach wody do  |szt.
d.6 posesji
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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